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Раздел 1.Технико-экономическое состояние централизованных систем водоснабжения поселения.

1.1. Описание системы и структуры водоснабжения МО «Чарковский сельсовет» и деление территории  на эксплуатационные зоны.

   Настоящая схема водоснабжения «МО Чарковский сельсовет» разработана в соответствии с Федеральным законом № 416 от 07.12.2011 «О водоснабжении и водоотведении» на основании:
- исходных данных и материалов, полученных от администрации МО, ресурсоснабжающих организаций, других организаций и ведомств;
-     программы комплексного развития МО Чарковский сельсовет;
-     решений Генерального плана муниципального образования.
Долгосрочными стратегическими целями развития системы водоснабжения муниципального образования Чарковский сельсовет  являются:
· обеспечение эксплуатационной надежности и безопасности систем водоснабжения, как части коммунальных систем жизнеобеспечения населения;
· обеспечение финансовой и производственно-технологической доступности услуг водоснабжения надлежащего качества для населения и других потребителей;
· обеспечение рационального использования воды, как природной, так и питьевого качества, выполнение природоохранных требований;
· повышение ресурсной эффективности водоснабжения путем модернизации оборудования и сооружений, внедрения новой технологии и организации производства;
· достижение полной самоокупаемости услуг и финансовой устойчивости предприятий водоснабжения;
· оптимизация инфраструктуры и повышение эффективности капитальных вложений, создание благоприятного инвестиционного климата.
Схема водоснабжения содержит:
· основные направления, принципы, задачи и целевые показатели развития централизованных систем водоснабжения;
· прогнозные балансы потребления горячей, питьевой, технической воды сроком не менее чем на 15 лет с учетом различных сценариев развития поселения;
· зоны централизованного и нецентрализованного водоснабжения (территорий, на которых водоснабжение осуществляется с использованием централизованных и нецентрализованных  систем холодного водоснабжения, соответственно) и перечень централизованных систем водоснабжения;
· границы планируемых зон размещения объектов централизованных систем  холодного водоснабжения;
· перечень основных мероприятий по реализации схем водоснабжения в разбивке по годам, включая технические обоснования этих мероприятий и оценку стоимости их реализации.
Проектные решения водоснабжения МО Чарковский сельсовет базируется на основе существующей, сложившейся системы водоснабжения в соответствии с увеличением потребности на основе разработанного генерального плана, с учетом фактического состояния сетей и сооружений.
 Система водоснабжения МО Чарковский сельсовет частично централизованная, объединенная хозяйственно-питьевая противопожарная - по назначению, радиальная  – по конструкции. 
 Подача воды питьевого качества предусматривается населению на хозяйственно-питьевые нужды и полив, на нужды предприятий социально-культурного назначения, на пожаротушение.
 В состав муниципального образования Чарковский сельсовет входят пять населенных пунктов: аал Чарков, п. Уйбат, аал Ах-хол, аал Бейка, п.Майский. 
Территория муниципального образования входит в состав Усть-Абаканского  района Республики Хакасия. 
Источниками  питьевого водоснабжения МО Чарковский сельсовет является:
· В   аал Чарков – артезианская скважина с водонапорной башней для подземной добычи воды
· В   аал Ах-хол, аал Бейка ,п. Уйбат и п. Майский –  артезианские скважины, шахтные колодцы 
 Данные источники обеспечивают нужды потребления поселения только в холодной воде.  
 Подача воды к потребителям осуществляется по системе трубопроводов общей протяженностью 6,4 км.

Основными потребителями являются :
· Население 
· Бюджетные организации;
Структура потребления воды по данным 2020 года представлена 

	№ п/п
	Показатели
	Ед. изм.
	Объем

	1
	НАТУРАЛЬНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ
	 
	

	1.1
	Объем выработки воды
	тыс. м3
	7,033

	1.2.
	Объем отпуска в сеть
	тыс. м3
	7,033

	1.3.
	Объем реализации воды потребителям
	тыс. м3
	7,033

	1.3.1
	в том числе:
населению
	тыс. м3
	6,401

	1.3.2
	бюджетным потребителям
	тыс. м3
	0,632



Общая характеристика
Чарковского сельского совета, Усть-Абаканского района Республики Хакасия.

МО Чарковский сельсовет находится в границах Усть-Абаканского района Республики Хакасия и занимает территорию 2 867,28га, численность населения 1509 человек , в состав сельского поселения входит несколько населённых пунктов  аал Чарков, аал Ах-Хол, п. Майский,  аал Бейка, п.Уйбат. Удаленность от районного центра пгт. Усть-Абакан составляет 110км, от столицы Республики Хакасия г. Абакан 90км.
Климат резко-континентальный, с жарким коротким летом и холодной зимой.   Среднегодовая    температура воздуха в январе  составляет -18оС. Самым теплым месяцем является июль, средняя температура которого колеблется в пределах 20оС.  Число дней с отрицательной температурой во все часы суток – 210. 
Общая площадь жилищного фонда 30888 кв.м., в т.ч. муниципального 5343 кв.м. 
Жилой фонд представлен зданиями неблагоустроенными, одноэтажными в деревянном, кирпичном и шлакобетонном исполнении. 
Централизованным  холодным водоснабжением обеспечены 611 человек, 2 объекта соцкультбыта.

Описание территорий МО «Чарковский сельсовет»,  неохваченных централизованными системами водоснабжения.

Территории не охваченных централизованными системами водоснабжения характеризуются малочисленным населением . В таких  населенных пунктах водоснабжение осуществляется из артезианских скважин и шахтных колодцев. На территории Чарковского сельсовета находятся четыре поселения не охваченных   централизованными системами водоснабжения:
аал Ах-хол, аал Бейка, п.Уйбат, п. Майский

Описание технологической зоны водоснабжения,) и перечень централизованных систем водоснабжения.
Система централизованного водоснабжения поселения МО Чарковский  сельсовет имеет одну эксплуатационную зону:

В эксплуатационную зону Чарковского сельсовета входят улицы:

1.ул.60 лет Октября
2.ул. Ленина
3.ул. Зеленая 
4.ул. Урыбина 
5.ул. Гагарина 
6.ул. Лазо
7. ул. Щетинкина
8. ул. Калинина 
9. ул. Кирова
10.ул. Степная 


 Описание результатов технического обследования централизованных систем водоснабжения

Существующие процедуры технического обследования и диагностики состояния трубопроводов систем централизованного водоснабжения  включают: 

1. Визуальный метод контроля, позволяет обнаруживать дефекты в доступных для осмотра местах (колодцах, подвалах зданий).
1.  Акустическая диагностика - выявление дефектов или наличия течи в основном металле трубопровода (трубы); определение  местоположения дефектов или течи; классификация дефектов по степени опасности. 99% повреждений выявляется в ремонтный период и только 1% уходит на период эксплуатации.
1. Опрессовка на прочность повышенным давлением. С применением комплексной оперативной системы сбора и анализа данных о состоянии трубопроводов, опрессовку стало возможным рассматривать, как метод диагностики и планирования ремонтов, замены трубопроводов. 
Данных по техническому обследованию СЦВ не предоставлено. В качестве технического обследования СЦГВ применяется метод опрессовки.

Описание состояния существующих источников водоснабжения и водозаборных сооружений

[bookmark: _Hlk73088999]         Ресурсоснабжающей организацией в сфере холодного водоснабжения, с 15.09.2019г., является Муниципальное Казенное Предприятие  «ЖКХ  Усть-Абаканского района». 
В качестве источника хозяйственно-питьевого водоснабжения аала Чарков приняты подземные воды. Отбор воды осуществляется из скважины, на которой  установлен погружной насос марки ЭЦВ 6-10-80. Водонапорная башня на 50м3 расположена на территории, станции  оборудована автоматикой, вода предварительно проходит водоподготовку через станцию водоподготовки (грубая фильтрация, обезжелезивание,  бактерицидная обработка воды), учет воды перед подачей в водонапорную башню  Водонапорная башня и скважина огорожены сеткой.  Водонапорная башня построена 2011 году, Распределительная сеть водопровода составляет  6,4 км, имеются 30 водозаборных колонок  оборудованы пожарными гидрантами. Водопроводная сеть пригодна к эксплуатации.
	№
	Населенный пункт
	Источник водоснабжения
	Год
ввода
	Производительность
Тыс. м.куб
в сут.
	Глубина
м.
	Наличие ЗСО1пояса м.

	1


	Аал Чарков
	Скважина №6535
	1971
	0,04
	150
	30



Географические координаты скважин   аал Чарков:
Скважина   № 6535 В – 530 42/ 17//  с.ш.   L – 900 22/ 49//  в.д.
Водохозяйственный баланс водопользования, составленный на основе отраслевых индивидуальных норм водопотребления

	Наименование населенного пункта
	объем
	в том числе

	
	
	хозпитьевые нужды
	производств.
нужды
	прочие потребители
	потери

	
	м3/сут
	тыс. м3/год
	м3/сут
	тыс. м3/год
	м3/сут
	тыс. м3/год
	м3/сут
	тыс. м3/год
	м3/сут
	тыс. м3/год

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11

	Аал Чарков
	40
	14,60
	28
	10,220
	
	
	12
	4,38
	0
	0



За последние годы наблюдается стабильный состав качества воды по химическим и микробиологическим показателям. Скважина находятся в технически исправном и удовлетворительном состоянии, имеется технический паспорт водозабора. Зоны санитарной охраны огорожены забором,  не благоустроены, не озеленена .

 Описание существующих сооружений очистки и подготовки воды, включая оценку соответствия применяемой технологической схемы водоподготовки требованиям обеспечения нормативов качества воды.

    Аал Чарков обеспечивается водой, подаваемой от скважины № 6535, переданной в оперативное управление  МКП «ЖКХ  Усть-Абаканского района». На данном источнике для подготовки воды используется УФ система обеззараживания, которая позволяет химический  состав воды выдерживать в соответствии и СанПиН 2.1.4.1074-01. 

 Лабораторные исследования воды осуществляются в соответствии с утвержденной программой контроля качества питьевой воды. Наблюдения за качеством подземных вод проводятся в соответствии с требованиями СанПиН 2.1.4.1074-01. 

     
Требуемые мероприятия:
· Установка эффективного энергосберегающего насосного оборудования.
· Установка эффективного компрессорного оборудования.
· Использование технологии ультрафиолетового обеззараживания.

  Описание существующих технических и технологических решений по предотвращению замерзания воды применительно к территории распространения вечномерзлых грунтов.

В целях предотвращения замерзания водопроводных сетей в МО Чарковский сельсовет водопроводные сети проложены на глубине 2,5 м, что предотвращает промораживания сети  в самый холодный период года, т.к. температура грунта остается положительной.

                 Перечень лиц, владеющих на праве собственности или другом законном основании объектами централизованной системы водоснабжения, с указанием принадлежащих этим лицам таких объектов (границ зон, в которых расположены такие объекты).
     Все объекты централизованной системы водоснабжения в пределах границ поселения являются собственностью МО «Чарковский сельсовет». Эксплуатацию оборудования осуществляет МКП «ЖКХ Усть-Абаканского района», на основании Постановления главы района и акта приема-передачи имущества в оперативное управление.

             Раздел 2. "Направления развития централизованных систем водоснабжения" 
 
Основные направления, принципы, задачи и целевые показатели развития централизованных систем водоснабжения.

Долгосрочными стратегическими целями развития системы водоснабжения МО «Чарковский сельсовет» являются:
· обеспечение эксплуатационной надежности и безопасности систем водоснабжения как части коммунальных систем жизнеобеспечения населения;
· обеспечение финансовой и производственно-технологической доступности услуг водоснабжения надлежащего качества для населения и других потребителей;
· обеспечение рационального использования воды, как природной, так и питьевого качества, выполнение природоохранных требований;
· повышение ресурсной эффективности водоснабжения путем модернизации оборудования и сооружений, внедрения новой технологии и организации производства;
· достижение полной самоокупаемости услуг и финансовой устойчивости предприятий водоснабжения;
· оптимизация инфраструктуры и повышение эффективности капитальных вложений, создание благоприятного инвестиционного климата.
        

Раздел 3. "Баланс водоснабжения и потребления питьевой, технической воды" 

 Общий баланс подачи и реализации воды, включая анализ и оценку структурных составляющих потерь холодной, питьевой, технической воды при ее производстве и транспортировке.

Общий баланс  подачи, реализации и транспортировки воды представлены в таблице 


	№ п/п
	Показатели
	Ед. изм.
	Расчёт на 2021 год

	
	
	
	Подъем воды
	Транспортировка воды

	1
	НАТУРАЛЬНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ
	 
	 
	 

	1.1
	Объем выработки воды
	тыс. м3
	6,88
	6,88

	1.1.1.
	Объем покупной воды
	тыс. м3
	 -
	-

	1.2.
	Объем отпуска в сеть
	тыс. м3
	6,88
	6,88

	1.3.
	Объем потерь
	тыс. м3
	0
	0

	1.4.
	Объем реализации воды потребителям
	тыс. м3
	6,88
	6,88

	 
	
	
	
	

	1.4.1
	в том числе:
населению
	тыс. м3
	6,149
	6,149

	 
	в том числе полив
	тыс. м3
	1,448
	1,448

	1.4.2
	бюджетным потребителям
	тыс. м3
	0,732
	0,732




 Структурный баланс реализации  питьевой, технической воды по группам абонентов с разбивкой на хозяйственно-питьевые нужды населения, производственные нужды юридических лиц и другие нужды поселений (пожаротушение, полив и др.).

  Баланс реализации  питьевой, технической воды по группам абонентов по данным 2020 г. 
	Показатели
	Ед.изм.
	Аал Чарков

	1.Реализация воды абонентам , в т.ч.
	тыс.м3
	6,880

	хозяйственно-питьевая (ХВС)
	тыс.м3
	6,880

	2. Население
	тыс.м3
	4,701

	хозяйственно-питьевая (ХВС)
	тыс.м3
	4,701

	3. Бюджетные предприятия
	тыс.м3
	0,732

	хозяйственно-питьевая (ХВС)
	тыс.м3
	0,732

	5.Полив, хозяйственно-питьевая (ХВС)
	тыс.м3
	1,448

	6. Пожаротушение 
	тыс.м3
	н\д




 Описание существующей системы коммерческого учета  питьевой, технической воды и планов по установке приборов учета.

 Сведения  о системе коммерческого учета воды.
	Наименование
	Ед. изм.
	Кол-во абонентов

	Аал Чарков
	
	Примечание

	Население  (ХВС)
	шт
	611
	-
	
	

	Бюджетные предприятия (ХВС)
	шт
	2
	2
	
	водосчетчик


      Из таблицы видно, что основной категорией потребителей, использующих воду без приборов учета, является население. 

 Анализ резервов и дефицитов производственных мощностей системы водоснабжения поселений.

Зона водоснабжения аал Чарков.

	Наименование
	В сутки максимального потребления, м3/сут
	Производи-тельность  источников,   м3/ч
	Потребность в воде, м3/ч
	Резерв (+), дефицит (-)

	Холодное водоснабжение
	40
	16
	1,5
	70%

	Итого:
	
	
	.
	



    Из таблицы видно, что источники холодного  водоснабжения в аал. Чарков, на основании  данных  2020 года,  имеют большой резерв мощности. Если учесть, что пропускная способность водовода Ду -100 от водоподъема № 6535  может обеспечить расход до 80 м3/ч, то резерв мощности имеет значительный запас.

Раздел 4 Перспективное потребление коммунальных ресурсов в сфере водоснабжения

 Прогнозные балансы потребления ХВС на срок не менее 15 лет с учетом различных сценариев развития поселений рассчитанные на основании расхода ХВС в соответствии со СНиП 2.04.02-84 и СНиП 2.04.01-85, а также исходя из текущего объема потребления воды населением и его динамики с учетом перспективы развития и изменения состава и структуры застройки.

 Общий перспективный  баланс водоснабжения МО Чарковский  сельсовет.

	№ П/П
	Наименование показателей
	ед.измер.
	2021
	2022
	2023
	2024
	2025
	2028

	1
	Объем выработки воды
	тыс. м3/год
	6,8
	6,8
	6,8
	6,8
	6,8
	14,6

	
	Всего подача  воды 
	тыс. м3/год
	6,8
	6,8
	6,8
	6,8
	6,8
	14,6


    Согласно Генерального плана Чарковского сельсовета с учетом перспективного развития структуры застройки территории будет преобладать   индивидуальная жилая  застройка. Индивидуальные жилые дома выполняются по индивидуальным проектам. Численность населения к 2028 году составит ориентировочно  1749 человек. 
     Расчет мощности водозаборных сооружений МО Чарковский сельсовет
 Зона водоснабжения аал Чарков
	№ п\п
	Наименование показателей
	ед.измер.
	2021
	2022
	2023
	2024
	2025
	2028

	Аал Чарков

	1
	Объм выработки воды (ХВС)
	тыс. м3/год
	6,8
	6,8
	6,8
	6,8
	6,8
	14,6

	3
	Среднечасовой  расход вырабатываемой воды
	м3/ч
	1,5
	1,5
	1,5
	1,5
	1,5
	1,7

	5
	Производительность водоподъема № 6535
	м3/ч
	16
	16
	16
	16
	16
	16

	7
	Резерв (+), дефицит (-)
	%
	70 
	70
	70
	70
	70
	50


     Из таблицы видно, что источники водоснабжения в зоне действия аал Чарков имеют достаточный запас по производительности с учетом перспективного развития поселка. 

Потенциальным источником водоснабжения  -это существующая водонапорная башня  расположенная  по ул Ленина 21Б  которая имеет достаточный резерв мощности.

Санитарные характеристики источников водоснабжения МО Чарковский сельсовет отслеживаются эксплуатирующей организацией.
   Санитарные характеристики источников водоснабжения принадлежащих МО Чарковский сельсовет ( скважина с вод башней) соответствуют санитарным нормам

Анализ существующей системы водоснабжения и дальнейших перспектив развития МО Чарковский сельсовет показывает, что действующие сети водоснабжения в полном объеме покрывают потребности абонентов, и имеется техническая возможность подключения дополнительных потребителей.




